Operacao da CME

Limpeza - Rotina Operacional

Embalagem - Rotina Operacional

Esterilizacao - Rotina Operacional

Movimentagédo de Arsenal - Rotina Operacional



Limpeza - Rotina
Operacional

Criacao de lote e execucao do procedimento de limpeza na plataforma SISMETRO.
MODULO

Gestao de Esterilizacéo
CAMINHO PADRAO

Menu CME -> Limpeza

CRIANDO LOTE DE LIMPEZA

Caminho no Menu:
CME-> Limpeza-> Criar lote
1.1 Com o leitor de cdodigo 2D, identifique o cédigo do cracha no campo "Usuario”;

1.2 Com o leitor de cdodigo 2D, identifique o cédigo do "Equipamento” que efetuara o
procedimento;

CME LIMPEZANOYO LOTE  Atengéio! O LOTE néo pode ser editado!

Usuario: Equipamento:

ApOs a identificacao do equipamento, sera carregado as opc¢des de ciclos de limpeza liberados nas
configuracdes da CME.

1.3 Com o leitor de cédigo 2D, identifique o "Cdodigo de Barra do Saneante" que sera utilizado

no procedimento;
1.4 Informe o "Lote do Saneante" que serd utilizado no procedimento;

1.5 Cligue em "Abrir Lote™ e "Sim, criar o lote";
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CME LIMPEZANOVO LOTE  Atencdo! O LOTE ndo pode ser editado!

Usuério: Equi]
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LAVADORA ULTRASSONICA ORTOSINTESE LVU35 ID: 156044

Ciclo:
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Cédigo Barra Saneante Lote do Saneante

‘ ‘ ‘ | < Informe o Lote do Saneante

ABRIR LOTE

INCLUIR ITENS NO LOTE

Caminho no Menu:
CME-> Limpeza-> Listagem -> Editar / Itens do lote

2.1 Com o leitor de cdodigo 2D, identifique a micro etiqueta Data Matrix do material no campo
"Incluir item / Nome ou cdédigo do item";

Obs: deverao ser identificados todos os materiais que serdo limpos no mesmo lote.

2.2 Clique em "Fechar Lote" e identifique o cédigo do cracha no campo "ldentificacdo do

usuario™;
CME LIMPEZA ITENS DO LOTE 34067 MASTER /0272030 1115 FECHAR LOTE
Processado pela Rastreablidade
Equipe interna
Equipamenta:
LAVADORA ULTRASSONICA BRASMEDICAL RHOSSE FLOW CLEANING NS: 12.001.04
Saneante Lote do Saneanis
DETERGEMTE ENZIMATICO 1
MCLUIDOS INCLUIR (TEM
ITENS INCLUIDOS MO LOTE
- A Tame . i -~ S L o T n A o DB e
Daia = D = | Tipo o Dala Matrix | Tem 2 Fadrdo & Mome Kil Padrio = LoieRsc £ Yt Aclio 3
187030000 11:19 120907 1344 MLOORRET PINCA A24DIE
i ! @

INICIAR E FINALIZAR CICLO

Caminho no Menu:
CME -> Limpeza -> Listagem -> Iniciar ciclo / Finalizar ciclo

3.1 Clique no botéo "Iniciar Ciclo" para iniciar o lote de limpeza;
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3.2 Confirme a operacéo identificando o cdédigo do cracha no campo "ldentificacdo do

usuario';

CME LIMPEZALISTAGEM 31 itens
LOTE Decrescenta ¥
Lok & Loie mamo & Data Abartura O Equipe c Oparador
14067 18/00/ 2000 11119 Eguipe interna MASTER
34066 187037 2000 10:34 Equipe interna MASTER

CHIAR LOTE

% | Lavadora | Cicla inscio | Ciclo im | Cride Rens Acdo 3

LAvaDORA LUTRASSOMICA #151778 1

LAVADORS LLTRASSOMICA B 151778 o IMICIAR CICLD

Ap6s a finalizagao do procedimento, siga 0os passos abaixo:

3.3 Clique no botao "Finalizar Ciclo" para finalizar o lote de limpeza;

3.4 Confirme a operacao identificando o cédigo do cracha no campo "ldentificacao do

usuario';

3.5 Insira o numero do "Lote Interno” informado no display do equipamento ou, em caso de

limpeza manual, desconsidere o campo e siga para 0 proximo passo;

3.6 Clique em "Sim, Finalizar!".

CME LIMPEZA LisTAGEM 33 itens

LOTE Decrescenie ¥

Lioks $ Loe imdamo O Defa Aberiura O Equipe & Operador
34130 1903/ 3000 0%=10 Equipe interna MASTER
129 15003 F 2020 009 Edquigs interma MASTER

Duvidas

Duavida

Na tela de criar lote de limpeza, ndo consigo identificar o
usuario e o sistema apresenta a mensagem "IDETIFICACAO
DO USUARIO NAO ENCONTRADA".

Na tela de criar lote de limpeza, ndo consigo identificar o
equipamento e o sistema apresenta a mensagem "TIPO DE
EQUIPAMENTO NAO PERMITIDO"

Preciso excluir multiplos itens de dentro do lote de
limpeza?

CRIAR LOTE
i =
& Lavadors 2 Cick inigio | Ciclo im & Cade Rens  Aclo £
LAVADORA ULTRASSONICA #131778 150000 2030 05210 1

LAVADDRA LILTRASSONICA #5178

0| ARALIZAR CICLD

Solucado

Solicite ao Administrador que revise e configure o campo
"ldentificagcdo do Crach&" no Cadastro de Usuéario -
Listagem - Editar. O campo pode ser configurado com o
conteldo do cédigo do cracha do colaborador ou criado
uma identificagdo com base no ID do usuario no
SISMETRO.

Para abrir um lote de limpeza o operador deve utilizar um
tipo de equipamento valido no processo de limpeza. Ex:
"Lavadora Ultrassonica", "Termo Desinfectora", ou
"Limpeza Manual".

Selecione os itens na caixa de selecdo que se encontra ao
final de cada item. Localize o botéao de cor laranja
nomeado "DEL Multi", no canto superior direito da tela.
Basta confirmar para remover os itens selecionados.



Onde localizo o nimero do lote do saneante?

Como registro um lote de limpeza manual?

Posso registrar a limpeza de materiais de véarios KIT s
juntos?

Posso realizar a limpeza dos materiais e ndo registrar no
SISMETRO?

O numero do lote do Saneante é informado na embalagem
do produto proximo ao codigo de barras impresso na
embalagem. Ao abrir um novo lote de limpeza e identificar
o codigo do tipo de saneante o sistema ira sugerir
automaticamente o ultimo lote registrado.

E necessario que exista um patriménio do tipo "Limpeza
manual de instrumental™ na categoria "Engenharia
Clinica". Seu codigo deve ser identificado no campo
"Equipamento" no momento da abertura do lote de
limpeza.

Sim, o processo de limpeza nao se limita a configuracdes
de KIT Padrao. A limpeza dos materiais pode ser registrada
em conjunto sem a necessidade de separagao por tipo.

Em conformidade com a Resolugdo RDC n° 15, de 15 de
marco de 2012, para garantir a qualidade do processo de
esterilizagc&o o sistema permite apenas a embalagem de
materiais com limpeza registrada.



Embalagem - Rotina
Operacional

Criacao e execucdo do procedimento de embalagem na plataforma SISMETRO.
MODULO
Gestao de Esterilizacao.

MONTAR KIT

Caminho no Menu:
CME-> Embalagem-> Montar Kit
1.1 Com o leitor de cdodigo 2D, identifique o cédigo do cracha no campo "ldentificacdo do usuario”;

1.2 ldentifique o cddigo da caixa / container no campo "Caédigo do Kit" ou busque o Kit
identificando os campos "Solicitante / Localizacao;

1.3 No campo "Montar Kit" deve ser selecionado o Kit padrao a ser embalado;
1.4 Se necessario, utilize o campo "Complemento ou observacao sobre o kit";

1.5 Cligue no botéo "Iniciar Montagem".

CME EMBALAGEM MONTAR KIT

INCLUIR ITENS NO LOTE



Caminho no Menu:
CME -> Embalagem -> Listagem-> Editar / Itens do Kit

Ao iniciar a montagem de um Kit padréo, o sistema ira carregar a ultima versao dos itens liberada
no cadastro do Kit.

2.1 Com o leitor de cédigo 2D, identifique o cddigo Data Matrix do material requerido no Kit dentro
do campo "Incluir item / Nome do item";

Obs: deveréao ser identificados todos os materiais que sao requeridos no Kit padrédo, o sistema
podera apresentar bloqueios dependendo da configuracao realizada na configuracdo do kit!

2.2 Selecione o invdolucro da embalagem na barra de selecao logo abaixo da "Qualidade requerida
dos itens";

2.3 Cliqgue em "Fechar KIT" e identifique o cdédigo do cracha no campo "Identificacdo do usuario”;

2.4 Clique em "Sim, quero fechar!".

CME EMBALAGEM ITENS DOKIT  SHCK-893646 vrsso 5.4 B

Qualidade reguerida dos ilens OTIMA @
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INCLUIR ITEM 3
RECAJERIDOS 00s
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IMPRESSAO DA ETIQUETA

Caminho no Menu:
CME -> Embalagem -> Listagem -> Etiqueta

Apoés a confirmacgao de fechamento do Kit, uma nova aba sera aberta automaticamente com a
etiqueta de embalagem do Kit:



PEQUENAS CIRURGIAS V- 5.4 - 3 item
Validade: 17/06/2020 "
S#CK-B93646 Dats 19/03/2020 00:22

Abr: MASTER CME
Fec: MASTER CME

GRAL VAPOR

AVWVAPOR smrmetna. com

IMPRIMIR

Para imprimir, basta clicar no botao "Imprimir" ou teclar "Enter". A etiqueta adesiva devera ser
colada sobre o invélucro do kit jA embalado.

Obs: todos os kits produzidos estdo disponivel para edi¢cdo e consulta no menu "Embalagem ->
Listagem", a pagina também apresenta uma legenda de cores informando o status atual de cada
Kit.

CME EMBALAGEM LISTAGEM 1B itens
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Duavida Solucédo Direito

Solicite ao Administrador que revise e

configure o campo "ldentificacdo do

Crach&" no Cadastro de Usuario -

Listagem - Editar. O campo pode ser

configurado com o contetdo do -
codigo do cracha do colaborador ou

criado uma identificagcdo com base no

ID do usuéario no SISMETRO.

Na tela de criar lote de embalagem,
ndo consigo o usuario e o sistema
apresenta a mensagem
"IDETIFICAGAO DO USUARIO NAO
ENCONTRADA".

Na tela de embalagem de itens do kit, . .
Certifique-se de que o item passou

ao inserir um item o sistema traz a . .
- por limpeza no primeiro passo da
mensagem "ITEM NAO PASSOU PELA . . -
. rotina operacional.
LIMPEZA!



Esterilizacao - Rotina
Operacional

Criacao e execucdo do procedimento de esterilizacdo na plataforma SISMETRO.
MODULO
Gestéao Inteligente de Esterilizagéo.

CRIAR LOTE

Caminho no Menu:

CME -> Esterilizagcéo -> Criar Lote

1.1 Com o leitor de cdodigo 2D, identifique o cédigo do cracha no campo "Usuario";

1.2 Com o leitor de codigo 2D, identifique o cédigo do "Equipamento” que efetuard o procedimento;

1.3 Selecione o ciclo de esterilizacdo que sera executado;

1.4 Clique em "Abrir lote".

CME ESTERILIZACAC ABRIR LOTE

Usudrio: Equipamento:

S58T-2540086

AUTOCLAVE HORIZONTAL FACIOLI ID:; 254006

VAPOR Ml ABRIR LOTE

INCLUIR KIT NO LOTE

Caminho no Menu:

CME -> Esterilizacéo -> Listagem-> Visualizar Lote



2.1 Com o leitor de codigo 2D, identifique o cddigo Data Matrix da etiqueta de embalagem dentro
do campo "Cdédigo do Kit";

Obs: Ao realizar a inclusado de Kits dentro do lote, o sistema ira calcular o total de litros dos Kits
com base na configuracao feita dentro do Kit Padréo, podendo ou ndo atingir a capacidade total da
autoclave configurada dentro do Cadastro do Patrimonio.

2.2 Apos incluir todos os Kits que serao esterilizados clique em "Iniciar Ciclo".
3.4 Confirme a operacéo identificando o coddigo do crachad no campo "ldentificagdo do usuario™;

3.5 Insira o0 numero do "Lote Interno” informado no equipamento;

CME ESTERILIZACAO ITENS DO LOTE 26354

AUTOCLAVE HORIZONTAL FACIOLI

N. Parimanmio: 1236 10: 254006

MASTER CME Abriu o lote em 190372020 10:36

INCLUIR KIT
1 KIT(s) incluidos nesse LOTE Patrimonio sem informacao de capacidade em litros
KIT 2 Volume & Link  Mome 2 At
S2CH-233640 5.75 m PEQUENAS CIRURGLAS @

TOTAL DE UITROS DOS KITS: O Liros  CAPACIDADE DE CARGA: 0 Litros

FINALIZANDO O CICLO

Caminho no Menu:
CME -> Esterilizacado -> Listagem -> Acbes do lote

LOTE & N inlemo 2| Crade & Processamenlo & Cide & Usuiio % Equipaments & TG Codgo2D £ W' SEe £ N palimbdneog o

-]

deilens & %decarga O AChO o
1

76354 145 TS/O3I0Z0 1036 | e 19/08/2000 10:44 | YAPOR MWSTENCHE | AUTOCLAVE HORIZONTAL FACIOL 1234 0% .|§
IAR

CME il | |

ARSEMAL AGIIES B0 LOTE

3.1 ApO6s a finalizacdo do ciclo de esterilizacao, clique no botao "Acdes do Lote" e selecione a opcgéo
correspondente ao resultado da esterilizacao.

3.2 Confirme a operacéo identificando o coédigo do crach& no campo "ldentificagdo do usuario.



AGOES DO LOTE 26354

O LOTE n&o podera ser editado!
CICLO ENCERRADO COM SUCESSO!

CICLO ENCERRADO COM SUCESSO!

CICLO FALHOU!
EXCLUIR LOTE

Obs: Os lotes marcados como "Ciclo encerrado com sucesso" serao inclusos automaticamente no
estoque do Arsenal, ja os lotes marcados como "Ciclo falhou" e "Excluir lote" seréo re-apresentados

na tela de embalagem com status "Aguardando processamento"”.

Duavidas

Duvida Solugéo Direito

Solicite ao Administrador que revise e

configure o campo "ldentificacdo do

Crach&" no Cadastro de Usuario -

Listagem - Editar. O campo pode ser

configurado com o contetdo do -
codigo do cracha do colaborador ou

criado uma identificagdo com base no

ID do usuéario no SISMETRO.

Na tela de criar lote de eterilizagéo,
nao consigo identificar o usuario e o
sistema apresenta a mensagem
"IDETIFICACAO DO USUARIO NAO
ENCONTRADA".

Na tela de criar lote de esterilizagao,
nao consigo identificar o equipamento
e o sistema apresenta a mensagem

Para criar um lote de esterilizagdo
devera ser utilizado um tipo de
equipamento permitido para esse -

"TIPO DE EQUIPAMENTO NAO
PERMITIDO"

Na tela de criar lote de esterilizagao,
nao consigo abrir lote pois o sistema
apresenta a mensagem "SELECIONE
UM CICLO!™

processo, Ex: Autoclave Horizontal

Para criar um lote de esterilizagao
devera ser configurado previamente
os ciclos permitidos em: Menu CME -
Configurac¢des da CME - Ciclos



Movimentacao de Arsenal -
Rotina Operacional

Movimentacgao de KIT cirdrgico na plataforma SISMETRO.
MODULO
Gestao de Esterilizacao.

MOVIMENTAR KIT

Caminho no Menu:
CME -> Arsenal -> Movimentar
1.1 Com o leitor de cdodigo 2D, identifique o cédigo do cracha no campo "Operador"”;

1.2 ldentifique o cddigo do cracha do funcionario responsavel pela movimentacao no campo
"Funcionario" e o nome seré preenchido automaticamente no campo "Nome do funcionéario™;

1.3 No campo "Observacdes" pode ser preenchido informacfes adicionais sobre a movimentacao
dos KIT's;

1.4 Nos campos "Solicitante / Localizacdo" selecione para onde serao enviado os KIT's;

1.5 Utilize o campo "Cddigo do KIT" para identificar o cédigo 2D presente na etiqueta de cada KIT.



ApOs a identificacdo da etiqueta, os KIT's serdo movimentados instantaneamente sem a
necessidade de salvar a operacgéo.



